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Le 25 aotit 1998, une annonce ministérielle a fondé

le Centre canadien des technologies en déminage (CCTD), en partenariat avec le
ministére de la défense nationale et Industrie Canada dont il utilise les ressources.
Le CCTD coexiste avec le Centre de recherches pour la défense, Suffield (CRDS) a
la base des Forces canadiennes, Suffield ou se situe un programme de renommée
internationale, dans le domaine de la recherche et du développement en
contreminage militaire. Par 'intermédiaire d’'Industrie Canada, le Centre
encouragera et financera la participation des industries pour le développement et la
commercialisation

de nouvelles et

prometteuses

technologies en

M
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mandat de

rechercher et de
développer des
technologies

durables et peu
colteuses en

déminage humanitaire
ainsi que des solutions de
rechange non meurtriéres au probléme des mines £

antipersonnel. Ces activites représenteront une part

essentielle de I'Initiative antimine du gouvernement canadien dans son soutien a la
convention internationale sur l'interdiction des mines.

Déminage humanitaire

Afin de pouvoir réutiliser de fagon productive les terrains minés, des équipes de
déminage doivent systématiquement trouver et éliminer toutes les mines. Le travail
est habituellement fait par des gens du pays. Ceux-ci sont formés et supervisés par
des experts en déminage, eux-mémes employés par des organisations non
gouvernementales (ONG). Les opérations de déminage humanitaire
bénéficieraient d'une technologie peu colteuse, efficace et d’entretien facile.



Afin d'exécuter
son mandat en
déminage
humanitaire, le
Centre utilisera
les stratégies
suivantes :

Le Centre participera a I'effort
international favorisant I'échange
d'informations sur les technigues en
déminage humanitaire, ceci par I'intermédiaire
d'un forum d'informations qui a été proposé.

Le Centre utilisera les installations d'essais et d'évaluations du CRDS; celles-ci sont uniques au
pays. De plus, le Centre travaillera a la définition de normes génériques de technologie et d'un
réseau mondial d'aménagements d'essais et d’évaluation.

Le Centre adaptera la technologie en contreminage militaire a fa technologie en déminage
humanitaire, par f'intermédiaire de son association avec le CRDS. Bien que le Centre reconnaisse
I'existence de différences majeures entre les deux applications, il est évident que des transferts de
technologies sont réalisables.

Le Centre menera un programme complet de recherches et de développement dont l'objectif est de
délivrer une technologie pour les opérations en déminage humanitaire qui soit plus efficace. Le
Centre collaborera avec d 'autres pays pour développer des demonstrateurs technologiques.

Le Centre examinera la possibilité de remplacer les mines antipersonnel par d’autres systémes qui
seraient non meurtriers et qui assureraient la sécurité aussi efficacement que celui des mines.

Pour de plus amples renseignements, priére de communiquer avec :

Dr R.D. Stuart Ron Kane
Directeur du CCTD Industrie Canada

Directeur de 'aérospatiale,
de I'électronique et de la défense

Téléphone : (403) 544-5332 Téléphone : (613) 941-8123
Télécopieur ; (403) 544-5324 Télecopieur : (613) 941-2379
Couriél : Robert.Stuart@dres.dnd.ca Couriél : Kane.Ron@ic.gc.ca
Adresse : Adresse ;

Centre canadien des Industrie Canada

technologies en déminage

Centre de recherches pour Agrospatiale,

la défense, Suffield électronigue et défense

C.P. 4000 Suce. Main 235, rue Queen

Medicine Hat, Alberta T1A 8K& Ottawa, Ontario K1A OHS
Canada Canada

www.ccmat.ac.ca .
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CCTD Bulletin des installations-002

Installation pour
I’évaluation des effets des mines

Linstallation pour I'evaluation des effets des mines, qui est situé sur le polygone d’essais
(PES), est une installation unique en son genre dans le domaine de la R et D, ies essais
et les évaluations. A I'origine, elle a été développée par le Centre de recherches pour la
defense, Suffield (CRDS) dans le but de soutenir son programme de R et D en
contreminage militaire. Ce site est aussi utilisé par le Centre canadien des technologies
en déminage (CCTD), ainsi que par ses contracteurs, pour evaluer des technologies
durables et peu colteuses en déminage humanitaire.

Une Cette structure mesure I'effet du souffle produit par des charges

. ‘ explosives jusqu’a une équivalence de 2kg de C4. Ces charges

installation explosives, qui sont relativement importantes, sont enfouies

= dans un grand récipient de sable et des cibles sont fixées a la

(_:_J grdnde superstructure. Quatre transducteurs de force, pouvant

eC he”e mesurer des fortes charges, sont incorporés a la superstructure

—_— pour enregistrer la totalité de la charge transmise par
I'explosif. Puisque la forme et les caractéristiques des cibles
peuvent varier, on peut attacher de plus petits transducteurs et
autres instruments a la structure afin de pouvoir mesurer l'effet
du souffle au niveau iocal. D’autres variables d’expérimentation
comprennent les conditions du sol (dans le sceau), la
séparation sol-cible, la profondeur de I'enfouissement, la
charge elle-méme et le type d'explosif.



Applications
Dans linstallation pour I'évaluation des effets
des mines, des explosifs sont utifisés pour
simuler les effets du souffle des mines d’'une
maniére controlée, ce qui serait impossible
en présence de mines réelles. Une variété de
derricks d’essais, situés sur le site, est
instrumentée de fagon a identifier et
quantifier la physique des effets du souffle
des mines. Ces mesures sont utilisées pour
développer et valider des modéles
informatiques qui prédisent les effets du
souffle des mines sur les structures et les
fissus humains. Ce lieu est aussi utilisé pour
évaluer 'équipement de protection du
personnel ainsi que les technologies de
déblaiements de mines pour les opérations
en déminage militaire et humanitaire.

Le batiment central
de contfrdle et
d’instfrumentation

Les explosions des installations d’essais sont
déclenchées depuis ce batiment. Toutes les
informations scientifiques et vidéographigues y sont
aussi enregistrées. Les caméras vidéos ainsi que les
instruments des instailations individuelles sont
connectés, par des cables souterrains, au batiment de
contrdle; les données cueillies au cours des essais
sont ensuite soumises a une analyse préliminaire. Le
batiment est chauffé et la région de Suffield étant
rencmmee pour ses hivers doux, cette installation peut
rester en opération pour la plus grande partie de
'annee,

[e lieu d’essais
sur les véhicules

Une aire de terrain préparé, dont un court segment de
route gravillonnée, est réservée aux essais sur les
véhicules. Des mines instrumentées {dont on a enlevé
les explosifs) ainsi que d'autres engins sont enfouis
dans le sol et enregistrent la pression exercée par le
véhicule, en fonction des conditions du sol, de la pro-
fondeur de I'enfouissement et autres paramétres.

Linstallation pour |'étude
champ proche du souffle

Cette structure est utilisée pour le montage des instruments
mesurant I'effet du souffle de plus petites charges jusqu’a une
équivalence de 100g de C4. Ces charges explosives sont
placées dans des seaux remplis de sable ou dans le sol et les
cibles sont attachées a la superstructure. Linstrumentation de
ce derrick recueille I'information quantitative du souffle des
mines de fagon détaillée, au lieu de recueillir ies valeurs
intégrales de la charge. Linformation recueillie est utilisée pour
étudier la physique des explosions des mines et pour
développer et valider des modéles de prédiction. De méme gue
pour les installations & grande échelle, les variables
d’expérimentation comprennent les conditions du sol, Ia
séparation sol-cible, la profondeur de I'enfouissement, Ia taille
de la charge et le type d'explosifs.




Le pendule
palistigue horizontal

" Cet appareil a une fonction similaire a ceile de

' linstallation & grande échelle, du fait qu’l mesure la
totalité de |la charge transmise a la cible par
lexplosion. On utilise une autre instrumentation
pour separer la charge totale en ses composantes.
La portabilité du pendule est sa caractéristique ; on
peut le déplacer dans
différents sites selon les
conditions de sol nécessaires.
Les variables
d’experimentation sont les
conditions du sol, la
séparation sol-cible, la
profondeur de
I'enfouissement, 1a taille de la
charge (jusqu'a une
équivalence de 1kg de C4) et
les types d’explosifs.

L'installation d’essais sur le
modéle de la jambe

Cette installation mesure la probabilité des blessures du bas de la jambe
causées par le souffle des mines antipersonnel. Elle est aussi utilisée pour
évaluer les vétements de protection et 'équipement du bas de la jambe
tels que les bottes de mines. Des extensométres et des accélérométres
sont incorporés a la jambe metallique. Les premigres mesurent la flexion
de la jambe indiquant la possibilité d'une brisure des os due au
fouettement et les derniers mesurent le choc¢ transmis a la jambe et la
probabilité d'un éclatement des ¢s. Un transducteur linéaire place dans le
haut du derrick mesure le déplacement vertical et I'énergie totale
transmise & la jambe par la charge explosive.




A Venir _

Il est prévu d’ajouter & I'installation
pour les évaluations des effets des
mines, une aire de terrain préparé
qui sera reservée aux essais
d’appareils d’'assistance mécanique.
Ces derniers seront capables de
conditionner le terrain a 'avance
dans des champs minés depuis
longtemps. Des mines mécaniques
d’essais, qui réagissent aux mémes
valeurs de pressions que fes mines,
seront développees et feront de ce
lieu d'essais, une des installations
ies plus sophistiquées au monde. 1l
est aussi prévu d’incorporer le
modele de la jambe & un mannequin
complet, accompagné d'une
technologie qui répliquera I'effet du
souffle sur les tissus humains.

Pour obtenir de plus amples

renseignements au sujet des installations Pour obtenir de plus amples renseignements
d'essais et d'évaluations du CCTD, priére au sujet du CCTD, priére de communiguer
de communiquer avec : avec :

Major A.R. Carruthers Major Harry Burke

Gérant du CCTD Coordonateur des prograrmmes du CCTD
Téléphone : (403) 544-5325 Téiéphone : (613) 996-5193

Télécopieur : (403) 544-5324 Télécopieur : (613) 996-5177

Couriél : Al.Carruthers@dres.dnd.ca Couriél : Harry.Burke @crad.dnd.ca

Centre de recherches pour la défence, Quartier général de la Défense nationale
Suffield 305, rue Rideau

C.P. 4000 Succ. Main Ottawa, Ontario K1A 0K2

Medicine Hat, Alberta T1A 8K6 Canada

Canada

www.ccmat.gc.ca www.crad.dnd.ca



