FICHE DESCRIPTIVE DE MINE

Document établi par I’Ecole du Génie d’Angers et mis en ligne par les soins du CPADD

IDENTIFICATION
Nom : HPD F2

Pays : France

Type : Anti char
Action : Toute largeur

Destination : Réelle

Mode de pose : Multiple

DESCRIPTION SOMMAIRE :

- Mine antichar a haut pouvoir de destruction destinée a mettre hors de combat un véhicule blindé lorsqu'il
passe au dessus d'elle.

- Elle est composée de deux modules principaux :
- Un allumeur électronique détecte les véhicules blindés passant a la verticale de la mine et élabore I'ordre
de déclenchement de la mine.
- Une charge militaire permettant la mise hors de combat du char.
- Cette mine peut-étre posée manuellement ou mécaniquement.
- La mine est considérée non armée entre 0 et 10 mn, ce délai constitue la sécurité de pose.
- La mine est considérée armée entre 10 mn et 30 jours.

CARACTERISTIQUES :

Longueur : 280 mm

Largeur : 185 mm

Hauteur : 105 mm

Masse totale : 7,2 kg

Pouvoir de perforation : jusqu'a 100 mm.

FONCTIONNEMENT SOMMAIRE :

- La mise en place de la mine s'effectue soit manuellement, soit automatiquement a l'aide de I'engin de pose

mécanique.



- Dans I'un ou l'autre cas, la mine est opérationnelle apres enclenchement des boutons de commandes
suivants :

. Bouton d'armement.

. Bouton latéral.
- Le principe de fonctionnement est basé sur la perturbation apportée a un capteur a induction mutuelle par le
déplacement d'une masse a proximité.
- Le bloc électronique permettra les fonctions suivantes :

. Séquence d'armement.

. Auto neutralisation.

. Déclenchement de la charge militaire.

. Anti dérangement.

NEUTRALISATION :

Apres 30 jours révolus, la mine est auto neutralisée, la localisation au détecteur de mine devient possible, le
franchissement du champ de mines est sans danger.

A partir du 31eme jour, la mine peut étre désarmée sans risques.
- Tirer sur le bouton latéral.
- Tourner et tirer le bouton d'armement.

Avant ces 30 jours, toute intervention est interdite.
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